کاربرد گزینه عطنامنا در ابزار 00120816 


اگر مقدار 6216 روی گزینه آماده‌عتیمط يا فتاه تنظیم شود و گزینه 11100108 انتخاب شده باشه باعث شده خط 
مرزی بین 507016 و ال به صورت واضح دیده شود؛ در غیر اینصورت تار دیده خواهد شد. (برای تمایز این تاری یا 
وضوح. نیاز به زوم زیاد می‌باشد که در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد). 
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تفاوت دستور 100 و 2۳0۱0 : 

۱. اگر چند شکل که داخل چند لایه قرار دارند را با یکدیگر انتخاب نموده و دستور 700ع روی آن‌ها اعمال 
نمایید؛ اشکال درون هر لایه به صورت 870 در آمده و به تعداد لایه‌ها, گروه ایجاد خواهد شد ولی اگر 
فرمان «هنعن را به جای 2700 اعمال نمایید. تمام اشکال تمام لایه‌ها در بالاترین لایه قرار گرفته و همه در 
یک مجموعه مجزا قرار می‌گیرند. 

نکته ۱: در هر لابه حداقل دو شکل موجود باشد. 


نکته ۲: نتیجه اعمال فرمان روی اشکال انتخابی به روش ترسیم وابسته نمی‌باشد (نتیجه کار برای هر دو روش ترسیم 


218 ۵۲826 و 1۳2۷7/108 61ع[0اه یکسان است) 


روش 11۵0/1086 ]00[60: 


2 اشکال درون لایه‌ها به روش 0120/1086 00[601 ترسیم شده؛ سپس تمام آن‌ها را انتخاب نموده و فرمان 


0۲ج روی آن‌ها اعمال می‌شود. نتیجه: سه گروه از اشکال در سه لایه به صورت مجزا ایجاد می‌شود. 


عکس قبل و پس از اعمال دستور 270۷0 در زیر قابل مشاهده است: 








رسیم اشکال یه روتی 01۲5۷۱۲۱ ۶عزداه در هر لایه ( هر لا 
یکسان و یک رتگ است): سیسن اتتخای ی تصاح کال در تصاه 


اعمال فرمان (باه9۳ روی اشکال ترسیم شده به روش 
01( ایجاد سه گروه مجزا 


5"  اکک‎ 























0 اشکال درون لایه‌ها به روش 07207102 ۵0[606 ترسیم شده؛ سپس تمام آن‌ها را انتخاب نموده و فرمان 
ار وی آن‌ها اعمال می‌شود. نتیحه: تمام اشکال در بالاترین لابه قرار می‌گیرند و در یک گروه کین 


خواهند بود. عکس قبل و پس از اعمال دستور در زیر قابل مشاهده است: 






ترسیص ۳ یه روش ون تم ویس کت در هر لایه (< هر , 
۶ 
دنا 








اعمال فرمان ۷۲۱۵۲ روی اشکال ترسیمی به روش 9 
سه لایه مجرزا 








روش 012۷071886 1016۲86: 


4 اشکال درون لایه‌ها به روش 010۷1886 106786 ترسیم شده؛ سپس تمام آن‌ها را انتخاب نموده و فرمان 
«یروی آن‌ها اعمال می‌شود. نتیجه: سه گروه از اشکال در سه لایه به صورت مجزا ایجاد می‌شود. 


عکس قبل و پس از اعمال دستور 27000 در زیر قابل مشاهده است: 







ترسیم اشکال به روش 0۲۵۷/۱۲۱9 ۲۲۶۲0۶ و انتخاب تما 
لایه ها 








اعمال فرمان 9۳0۱0 روی اشکال انتخاب شده تر 
۷9 ۲۱۶۲۶ در تمام لایه ها 


۵ 6 
تا ت" 





























0 اشکال درون لایه‌ها به روش 010۷1886 106786 ترسیم شده؛ سپس تمام آن‌ها را انتخاب نموده و فرمان 
ار وی آن‌ها اعمال می‌شود. نتیجه: تمام اشکال در بالاترین لایه قرار می گیرند و در یک گروه کی 


خواهند بود. عکس قبل و پس از اعمال دستور در زیر قابل مشاهده است: 









اعمال فرمان ۱۲۱۵۲ روی اشکال ترسیمی و انتخابی به روش 
در تمام لایه ها 





۲ توسط عمل 201۲0 اشیاء منتخب در یک گروه قرار گرفته و ماهیت مستقل خواهند داشت؛ بنابراین با عمل 


نات مجدداً به ماهیت قبلی خود بر خواهند گشت ولی با عمل 0100 اشیاء منتخب به یک شیء تبدیل 

شده و در اصل یکی می‌شوند و اگر هم‌پوشانی داشته باشند بعد از اعمال فرمان ۵0226 >[۵۵: سطح مشترک 

برای یکی از دو شیء از بین می‌رود. اين تفاوت وقتی قابل مشاهده است که رسم اشکال بصورت 00601 

2۷108 باشد وگرنه در حالت ترسیم به روش 07۵0102 ۱16۳26 اشکال در هنگام ترسیم در هم ادغام خواهند 
روش 1127/1886 ]00[66: 


۵ فرمان 10100 


ترسیم دو شکل به روش 172۷7/108 )0066 و انتخاب آن‌ها: 


اعمال فرمان 00108 روی اشکال انتخابی: 





اعمال فرمان 2027 0621 روی اشکال قبلی: 





«ِ‌ 


0 فرمان 210۲0: 


تر سیم دو شکل به روش ۳27/102 )66ز9ه و انتخاب آن‌ها: 


اعمال فرمان 270۷0 روی اشکال انتخابی: 


اعمال فرمان 8۵۲000 روی اشکال قبلی: 


خذا ببانی اشکال از یکش یگ که اشکال متفل عاندو و باعت برش بکنگر ککراهند فد 








روش 01۳27۷1۳86 11016186 
در این روش پس از ترسیم دو شکل و انتخاب و اعمال فرمان ۷100 و سپس 20271 »07621 و جداسازی اشکال رویی از 
زیرین و يا اعمال فرمان 87000 و سپس ۷0800 و جداسازی اشکال رویی از زیرین نتیجه یکسانی حاصل شده و بخشی 


از شکل رویی از شکل زیرین برش خواهد خورد. 


مرحله ترسیم و انتخاب: 





۵ فرمان 10100 
6 ۳ 


فرمان 20271 0۳6۵1 : 





مه سای 





0 فرمان 21000: 


فر مان 10۵۲000 : 


اه مت[ 


نکته‌ای در مورد فرمان 210۷0 : 





اگر در حال ویرایش یک شیء از نوع سم اموزماه باشید و یک شکل به روش 072۷7108 ۲ععز0ه به آن اضافه 
نمایید؛ سپس از حالت ویرایش خارج و به تایم‌لاین اصلی باز گردید مشاهده خواهید کرد که ینجره خطایی ظاهر خواهد 
شد و گویای این مطلب است که 0207102 )»عز0ه فقط شامل اشکال قابل ویرایش بعنی 50206 خواهد بود؛ بنابراین در 
صورتی که بخواهید درون یک شیء ترسیم شده به روش 1727108 0۳0[601 یک شیء دیگر به روش 027/108 661ز00 
اضافه نمایید. فلش آن را به گروه (70۷0ع) تبدیل خواهد نمود. در این گروه یک شکل قابل ویرایش یعنی دایره و یک 
شیء از نوع 072718 661[ به شکل چند ضلعی مشاهده می‌نمایید که با دابل کلیک روی چند ضلعی. وارد پنجره 
ویرايش آن شده و عبارت 00[661 0:01:02 در بالای نوار استیج ظاهر می‌شود و امکان تغییر شکل چند ضلعی فراهم 


می شود 


2۳۱93 
۲اام‌تاه میاه عط ۶۱۱ عزداه ۲۳ ,ععمدطد «نهامی امه وی عفء‌ز0 و۵722 4۸ 
6۲۵۰ 2 2۵ 6۵0۷6۲8۵۵ ۲ 


]7[ ۵02۴ 500۷ ۰ 








متن انگلیسی: 


عبارت 20170216 را با سایز و رنگ دلخواه تایپ نموده؛ سپس روی آن کلیک راست و فرمان 2071 >[0:6۵ را اعمال نمایید. 
عبارت 201216 به حروف تشکیل‌دهنده آن مجزا شده ولی هنوز امکان اعمال رنگ گرادیان به آن وجود ندارد. یکی بار 
دیگر کلیک راست روی متن و فرمان 20211 0:6۵ را اعمال نمایید. حال می‌توان از جعبه رنگ بخش ۰010۲ 111 رنگ 
گرادیانی که از قبل آماده کرده‌اید را انتخاب و روی متن اعمال نمایید. جهت تغییر شکل حروف می‌توانید متن را انتخاب 


و از جعبه ابزار. گزینه مومت 266 را انتخاب نمایید. از بخش تنظیمات ابزارهای انتخابی در پایین جعبه ابزار. گزینه 


60 مربوط به ابزار ملوجدتا 1۲66 را انتخاب نمایید تا دستگیره‌هایی اطراف متن ظاهر شود. با درگ دستگیره‌ها 


به اطراف می‌توان متن را به دلخواه تغییر شکل داد. برای چرخش سه بعدی متن ابتدا باید متن یعنی تمام حروف را به 
صورت یکجا انتخاب نموده و با کلیک راست. فرمان 9۷۳001 0 00۷6۵۲1 و انتخاب گزینه ود 520۷16 از پنجره باز شده. 
مت ره یل موی کیب تفیل مود واه ترش مب هی با جر کت در تفای ده مخور گرا و رز داش 
باشف در این مرحله باید از خمیه ایتارد انتان فطتعاف ره را اشفا ما نید وبه معضی ظاهر شدن بسورها وطایر‌هات 


رنگی در مر کز متن, با درگ محورها یا دایره‌ها بتوان متن را در جهت مختلف دوران داد. چند نمونه دوران در ادامه قابل 


مشاهده است: 





است پس از تایپ, رنگ آمیزی, تغییر شکل حروف و تبدیل متن به وله 00۷16 ابتدا آن را به بالای استیج درگ نموده 
و لایه را قفل نمایید. حال باید یک کپی از سمبل را در لایه دیگری تهیه نمایید. در پنجره 110727 روی سمبل ایجاد شده 
کلیک راست نموده و فرمان 000110216 را انتخاب نمایید. روی سمبل جدید ایجاد شده. دابل کلیک نمایید تا در حالت 
ویرایش آن قرار بگیرید. رنگ متن را به دلخواه تغییر دهید. روی سمبل جدید در کتابخانه کلیک راست و ۰00۲ نمایید؛ 
حال لایه‌ای جدید به نام کپی متن ایجاد کرده و سمبل جدید را درون آن 21266 «ذ 22516 نمایید. کپی جدید روی متن 
قبلی درج خواهد شد ولی اگ کمی فاصله داشت می‌توان با کلیدهای جهت‌نما با دقت بیشتری آن را جابجا نمود؛ حال با 
انتخاب ابزار ۲0121100 31 و انتخاب محور > آن:ه درک آن از بالا به پایین یعنی ۱۸۰ درجه دوران. سمبل جدید را به 
صورت معکوس روی متن اولی قرار خواهد گرفت. برای جابجایی سمبل جدید به سمت پایین از کلیدهای جهت‌نمای رو 
به پایین استفاده نموده و به محض اینکه حالت قرینه عمودی برای متن بالا ایجاد شد لایه را قفل نمایید. دو لایه به عنوان 


لایه‌های رنگ زمینه ایجاد نمایید. در اين دو لایه. از دو ۲60120816 به رنگ‌های گرادیان دلخواه استفاده نمایید. 
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متن فارسی: 
ابتدا ابزار 2۹ را از جعبه ابزار انتخاب و با تنظیمات زیر در جعبه ابزار. عبارت "مریم" را تایپ نمایید: 


انتخاب فونت از نوع فارسی (فونت‌هایی با پیشوند 8 8 1۷17 (1/۷0و یا با اسامی مشخص فارسی) از بخش لاه 


انتخاب 108/5 06۷160 ۵ودا از بخش فهناة_۸۸ و تنظیم رنگ و سایز دلخواه. 


نکته ۱ : هنگام نوشتن حرف "ی" به جای تایپ "ی" از کلید له به همراه * استفاده نمایید تا حرف "ی" از باقی 


نکته ۲: در این مرحله برای رنگ آمیزی با رنگ گرادیان اگر به متن دو بار فرمان 20271 0621 را اعمال نماییم باعث شده 
حروف از یکدیگر جدا شوند. این روش فقط مناسب کلمات انگلیسی است. برای متون فارسی ابتدا کلیک راست روی متن 
و فرمان 20اه 0] 00۷۵۲۲ را انتخاب نمایید تا عبارت "مریم" خاصیت متنی خود را از دست دهد و به 010۳20 تغییر 
یابد. سیس روی متن کلیک راست و فرمان 20271 »0:62 را اعمال نموده تا متنی که در قالب 1۳20 بود به متنی با 
قالب ٩206‏ تغییر کرده و بتوان زنگ با شکل ان را تغییر داد. حال ابزار انتخاب ۷۵0 2810 را از جعبه ابزار انتخاب 
نموده و در پنجره 0۲006۲165 گزینه 010ط9عتط] را روی مقدار صفر و عصنطاهمجء را روی مقدار 21:61 تنظیم نمایید. با 
ابزار ۷۵۵۵ ۳۸۵۵16 روی حروف مریم کلیک نموده تا کل حروف انتخاب شوند. حال می‌توانید از پنجره 0۲00611165 بخش 

۲ رنگ گرادیان یا حتی اگر قبلا تصویری در 10787۷ وارد کرده باشید. آن تصویر را در جعبه رنگ 60107 انتخاب 


نموده و داخل عبارت "مریم" را با آضْ یر نمایید. 

















